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Ksigzeczki do pudetek 232 x 116 mm
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Prawidlowy uklad stron ksigzeczek:

4 strony: 4 -1,2-3;

8stron:8-1,2-7,6-3,4-5;

12 stron:12-1,2-11,10-3,4-9,8-5,6-7;

16 stron: 16-1,2-15,14-3,4-13,12-5,6-11,10-7,8-9;

20 stron: 20-1,2-19,18-3, -17,16-5,6-15,14-7,8-13,12-9,10 - 11;

24 strony: 24 -1,2-23,22-3,4-21,20-5,6-19,18-7,8-17.16-9,10-15,14-11,12-13.

sga.d Obszar spadu i marginesu wewnetrznego. Elementy znajdujgce sie w obszarze spadu moga zostac ucigete lub przemieszczone w procesie wykrawania
METNES ksztattu digipacka. W oznaczonych pogladowo obszarach spadu i marginesu wydruk nie zmieni kolorystyki.

Format pliku: tiff z kompresja LZW
Kolory: CMYK

Rozdzielczos¢: 450 dpi
format projektu: 122 x 238 mm ze spadem (116 x 232 mm bez spadu).

Bardzo prosze o przesytanie projektu w formacie 122 mm x 238 mm, bez Panstwa szablonu.
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